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Material informasjon  

 
 
Kvalitet 1211 - 1,0 mm R/R    
  
Massivpapp er spesielt godt egnet for forhold hvor emballasjen blir utsatt for store fuktvariasjoner og støt 

eller slag. Massivpapp er et homogent laminat av flere lag innleggspapp og dekkpapir. Dekkpapiret er av 

Testliner produsert av 100% returfiber. Innleggspapp produsert på basis av returfiber (innsamlet bølgepapp 

(OCC), aluminiumsulfat og harpikslim). 

    

 
 Mekaniske egenskaper  Kantstivhet (ECT): Langs 3,5 kN/m  

                              Tvers  1,9 kN/m  
Sprengstyrke (Mullen): 1.500 kPa  
 

 
pH  
pH  

 
>7,3 (kald ekstraksjon)  
>8,2 (varm ekstraksjon)  

Kappatall  >5  
Alkaliereserve  >2% CaCO3  
Celluloseinnhold  Høy  
Farge  Natur  

 

Tykkelse mm 1,0 ± 10% 

Flatevekt g/m2 750 ± 10% 
   
  

   

  

Materialer 

Utside Testliner av 100% resirkulert papir, OCC. Produsert av Ranheim Paper & Board AS. 

Midtskikt Greyboard av 100% resirkulert papir, OCC. Produsert av Ranheim Paper & Board AS. 

Innside Testliner av 100% resirkulert papir, OCC. Produsert av Ranheim Paper & Board AS. 
 

 

Lim 

 

PVA basert. 

   


